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DANE TECHNICZNE

Długość oprawy do 700 mm

Średnica spirali od 3/16 do 1 1/4” (są to wszystkie istniejące wielkości)

Wydajność do 500 szt. / godz. (wydajność  zależy od wielkości oprawianego kalendarza, 
bloku i sprawności obsługi)

Obsługa 1 osoba

Ciśnienie powietrza 
zasilanie 6,3 - 10 Bar

Ciśnienie robocze 6,3 Bary - należy nastawić na reduktorze

Zużycie powietrza do 0,5 m3/godz.

Wymiary 
Szerokość / Wysokość / Długość

42 cm / 44 cm / 81 cm

WAGA 58 kg

ZACISKARKA PNEUMATYCZNA DO SPIRAL ZAMYKANYCH 
Typ ZS2-710 – Z BARIERĄ BEZPIECZEŃSTWA
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 Maszyna przeznaczona jest do zamykania spi-
ral. Można na niej wykonywać oprawę zarówno 
kalendarzy z zawieszką jak i bloków. Długość 
oprawy wynosi 700 mm. Można na niej zamykać 
wszystkie wielkości spiral od 3/16” do  1 ¼”.

 Operator ręcznie wkłada spiralę do bloku 
(kalendarza). Następnie oprawiany egzemplarz 

umieszcza w maszynie i naciska na uchwyt „Ba-
riery bezpieczeństwa”. Jeżeli na drodze Bariery bę-
dzie na przykład ręka – to nie nastąpi uruchomie-
nie maszyny. 

Prezentowaną maszynę cechuje cicha, spokojna 
praca. Charakteryzuje się też dużą niezawodnością 
i trwałością.

Film z pracy maszyny można obejrzeć na www.estyma.eu


