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TECHNISCHE PARAMETER

Einbindung von 
Blöcken:

Leistung bis 1000 Stk. / Std. Bedienung 1 Person

Eingebundene Seite bis 500 mm Spannung 230 V

Freie Seite bis 700 mm Leistung 1 KW

Spiralendurchmesser von ¼” bis 1 ¼” Druckluft 6,3 ÷ 10 Bar

Einbindung von 
Kalendern mit 
Aufhängern:

Leistung bis 600 Stk. / Std. Druckluftverbrauch bis 0,5 m3/Std.

Eingebundene Seite bis 500 mm Länge 4200 mm

Freie Seite bis 700 mm Breite 2500 mm

Länge des 
Aufhängers

bis 300 mm Höhe 1600 mm

Schneiden von 
Spiralen 

in Abschnitte:
Leistung bis 2000 Stk. / Std. Gewicht 300 kg
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	 Mit	 der	 Maschine	 können	 große	 Auflagen	
aber auch kurze Serien eingebunden werden, 
denn die Umrüstung der Maschine sehr ein-
fach ist und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch.  
Dank dem Einsatz zum Programmieren eines To-
uchscreens, auf dem alle Schritte nacheinan-
der angezeigt werden, ist der Bediener imstan-
de die Umrüstung der Maschine zu lernen. 

Während der Umrüstung werden keine Bauteile au-
sgetauscht. Während des Betriebs werden am Bild-
schirm die wichtigsten Angaben zur Bedienung der 
Maschine angezeigt:
a)	 Auflage
b) Ausgeführte Menge
c) Restliche Menge
d) Viele andere nützliche Informationen.

Hier können Sie sich einen Film aus dem Betrieb 
der Maschine ansehen: www.estyma.eu

Halbautomat für Einbindung von Blöcken 
und Kalendern Typ PZ5


